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СОМ80 - Кондуктомер, солемер, термометр - три прибора в одном!

Область применения:

измерение уровня содержания солей в водопроводной воде, скважинах, колодцах, аквариумах, бассейнах, СПА, концентрации растворов в гидропонике т тд.

измерение общей жесткости (dH, f, ммоль/литр, мг-экв/л) водопроводной воды в скважинах, колодцах, аквариумах и бассейнах (путем пересчета результатов)

измерение электропроводности воды

измерение температуры воды

проверка эффективности работы бытовых очистительных систем, работающих по принципу обратного осмоса

проверка эффективности работы бытовых фильтров

Принцип действия СОМ80 основан на прямой зависимости электропроводности воды (силы тока в постоянном электрическом поле, создаваемом электродами прибора) от количества растворенных в воде соединений.

Прибор удобен в использовании, позволяет переключаться между разными единицами измерения солесодержания электропроводности, откалиброван и готов к эксплуатации.


Особенности:

позволяет измерять электропроводность (ЕС), общую минерализацию (количество растворенных солей в воде) и температуру воды

заводская калибровка 1413?S, перекалибровка возможна методом цифровой калибровки, используя специальную кнопку

автоматическая компенсация температуры

влагозащитное исполнение

сменный электрод модеди SP-C1

функция автоотключения, удержания результатов измерения, индикатор разрядки аккумулятора

диапазон измерений: 0-9990?S; 0-5000ppm, 0-9.99mS; 0-5.0ppt

легкочитаемые цифры на LCD дисплее

прибор комплектуется защитным колпачком электрода и элементами питания

Технические характеристики:

диапазон измерения теплопроводности ес: 0-9990?S; 0-9.99mS

диапазон измерения минерализации воды (TDS): 0-5000ppm (мг/л); 0-5.0ppt

диапазон измерения температуры: 1-80°C; 33-176°F

цена деления: 1?S/ppm, 0.1mS/ppt. Температура 0,1°С/F

точность: +/-2%

калибровка: цифровая калибровка нажатием кнопки на корпусе прибора

корпус: влагозащищенный

источник питания: 3х1,5V (в комплекте) модели LR44 или эквивалент

размеры (мм): 153х32х18

вес: 53,9г

Гарантия - 6 месяцев


Инструкция 
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